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OPIS TECHNICZNY 
1. Podstawa opracowania. 
1. Umowa ze Zleceniodawcą: Jeleniogórskim Centrum Kultury w jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2006 r. 

2.  Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w grudniu 2006 i styczniu 2007 r. 

2. Podstawowe parametry liczbowe. 

· Powierzchnia zabudowy :  

583,20 m2  

· Kubatura :

8974,0 m3 
· Powierzchnia (mierzona po podłogach)
1504,71 m2 
· Wysokość budynku: 


 (mierzona od poziomu wejścia głównego): 
  17,01  m, 

3. Ogólna charakterystyka obiektu

3.1. Lokalizacja i gabaryty obiektu.

Budynek Jeleniogórskiego Centrum Kultury zlokalizowany jest w centrum, na Starym Mieście w Jeleniej Górze, w zabudowie zwartej. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul.Bankowej: główne oraz ewakuacyjne z klatki schodowej oraz 2 dodatkowe wejścia: tylne (od strony zaplecza) oraz do bocznej klatki schodowej usytuowanej przy zachodniej ścianie budynku. 



Budynek jest obiektem o zróżnicowanym układzie funkcjonalno-przestrzennym. Posiada on zmienną ilość kondygnacji, jest częściowo podpiwniczony (d. skład opału poza obrysem budynku). 
W budynku znajdują się pomieszczenia o wielorakim przeznaczeniu, m.in. sala widowiskowa z zapleczem (garderoby) i projektornią, sala kameralna z bufetem i zapleczem, sale ćwiczeń i zajęć specjalistycznych, pomieszczenia biurowo-administracyjne, pomieszczenia techniczno-gospodarcze itp.). Obiekt posiada główną klatkę schodową łączącą parter z poziomem I piętra i schodami do sali widowiskowej, klatkę schodową ewakuacyjną we wschodniej części, a także boczną klatkę schodową komunikującą zaplecze sali z pomieszczeniami garderób i poziomem poddasza. 
3.2. Konstrukcja, materiał, wykończenie. 
ściany konstrukcyjne – murowane z cegły pełnej o zróżnicowanych grubościach, na zaprawie cementowo-wapiennej; 
stropy –  masywne, ognioodporne, za wyjątkiem drewnianego stropu nad salą widowiskową, który został dodatkowo wzmocniony poprzez podwieszenie do ciągu stalowych blachownic spawanych o wysokości 34 cm, opartych na podłużnych ścianach zewnętrznych; 
klatki schodowe –  żelbetowe monolityczne, za wyjątkiem: drewnianych schodów na poddasze oraz stalowych w kulisach sceny sali widowiskowej i projektorni; 
więżba dachowa –  wielospadkowa, drewniana, w układzie wieszarowym o rozstawie wiązarów głównych co ok. 4,50m; 
pokrycie dachu –  z blacy stalowej ocynkowanej na szczelnym deskowaniu, 
ścianki działowe -  z cegły pełnej i dziurawki na zaprawie cement.-wapiennej oraz nieliczne z płyt gk na ruszcie z ocynkowanych kształtowników stalowych; 

tynki wewnętrzne, okładziny –  wapienne i cementowo-wapienne, w części pomieszczeń okładziny z płyt gk na ruszcie stalowym (m.in. sala kameralna); główna klatka schodowa oraz foyer posiada okładzinę kamienną; w sanitariatach płytki ceramiczne szkliwione o zróżnicowanych wymiarach; 
podłogi i posadzki – występują różne typy posadzek i podłóg: kamienne (hall wejściowy i foyer), betonowe (m.in. zaplecze sali kameralnej), ceramiczne (sanitariaty), parkiet dębowy (m.in. sala ćwiczeń baletowych, kameralna, sale zajęć), deski z drewna iglastego (scena, widownia) wykładzina PCV i dywanowa rulonowa (m.in. garderoby, pokoje biurowe); 
stolarka i ślusarka okienna –  wykonana z: aluminium (sala kameralna, drewniana (wewnętrzne okno kantoru) i PCV (pozostałe), 
stolarka drzwiowa wewnętrzna -  drewniana, 1- i 2-skrzydłowa o zróżnicowanych wymiarach; 

ślusarka drzwiowa zewnętrzna –  wykonana ze stali (drzwi wejściowe parteru, wejście do kotłowni);  

obróbki blacharskie – typowe, z blachy stalowej ocynkowanej 0,5 mm; 
instalacje – budynek wyposażony jest w następujące instalacje wewnętrzne, zasilane z sieci komunalnych: 
· wodną i kanalizacji sanitarnej,

· kanalizacji deszczowej, 

· elektryczną oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych, 

· elektryczną siłową 0,4 kV, 

· elektryczną oświetlenia sceny sali widowiskowej, 

· elektryczną oświetlenia ewakuacyjnego, 
· gazową, 

· centralnego ogrzewania wodnego, 

· wentylacji mechanicznej, 

· hydrantową ppoż., 

· telefoniczną. 
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