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1.7. Przedmiot i cel opracowania,
Prezedmiotem opracowania Jjest projekt techniczany instalacii
wentylaeji mechaniezne] w WoJewddzkim Domu Rultury
w Jeleniej Gdérze przy ul., 15 grudnia 28/30,
Zadanienm wentylacii Jest stworzenie i utrzymanie wewngtirz
vomieszezed odpowiednich warunkdw sanitarno-higienicznych
w strefach przebywania ludzi, |

1e2. Zakres opracowania,
Zzakresem ninlejszegoe opracowania sg objete:

- instalacje yentylacyine

ooracowanie nie obejmuje zazadnied zwiazanyeh z instala-

cjani wentylacyjnymi wechodzaeyni w zakres opracowania immye

brans jaks |

- rpboty budowlane

- doprowadzenie i odprowadzenie czynnikdw grzejnyeh do
nagrzevnic wentylaeyjnyeh

- doprowadzenie energii elskbtryezned do silnikdw

dwiestlenia wentylatorni,

bk
o

1.3, Podstawa opracowania,

3

Opracowanie niniedsze wykonano na zlecenie Wojewddzkiego
Domu Kultury w Jelenie] Gérze,
Podstawe prawna stanowi umowa 23783,




‘7 oif'o_ . Dane i*fyjé»éig‘iffe.

Podstawowymi danymi wyjéciowymi do niniejszego projektu
byty: " . _

Inwentaryzacja architektoniczna

znak rej. P1/18/82,

«~ Rekonstrukeja i wzmocnienie stropu nad salg widowie
skowg nr.arch, 40465

i

« Projekt kinotechniki = technologia nr.areh.39870
- Inwentaryzacja dla celdw projektowych

Uzgodnienia miedzybraniouws,




2, Opis technieczny

2.1, Przyjgte rozwigzania

Projekt obejmuje 5 zespoléw wentylacyjnych, naviewno
wywiewnych i jeden zespdt wywiewny z nad projektordw.
Przewidziano wyeligg grawitacyjny =z pom.akumulatorni,

2,2, Opis iﬂstalaaﬁi

2.2,7. Instalacja wentylacyina dla pomieszezed kawlarni,
kuehni I zmywalni, Zespoly Wi i ¥Wi. -
Ze wzgledu na znaczne zyski eiepa w kuchni preewidzianc
20 wymian powietrza na godz, zmywalnl 5 w/h, w kawiarni
przydgte 30 m3/hfesdéb. Przewidzians podeifnienie w
kuehni i zmywalni w stosunku do pamx&szeﬁﬁmia kawilarni,
Nawiew i wywiew powletrza de pﬁmieszszen‘yﬁgrzez kanaty
wentylacyjne uzbrojons w kratki, w kuckni wyeigg z nad
urzadzei,

2.2.2, Instalacja wentylacyjna dla uami@az@zeﬁaa hol gavtﬁr
i pigtro, zespdl N2 i W2, ' |
Przewidziano 5 w/h, Nawiew i wywieﬁ powietrza poprzez
kanaty wentylacyjine uzbrojone w kratki.

2.2;3} instalaesa wentylacyjna dla pomieszezenia sali %&%ﬁazﬁﬁj,
sali zebrad 1 sali préb. Zesps: 13 & W3,

2.2.4, Instalaecja we atylaayana dla pomieszezenia sali
widowiskowej zespoly N4, HA, N5, W5,
Przewldziano ila%eia.pswzeurza fwieZego 40 m3/h/oséb
W okresie letnim i 25 mB/hfosab. v okresie zimy.




Przewidziano w okresie zimy prace jJednego zespoiu
nawiewno - wyeiggowege M4 i ¥4 lub N5 L W w okresie
lata'przewiﬁziaﬁa 3?éc§-éwé¢h zespo¥dw nawiewno -
wyciggowych M4 i Wb oraz N5 1 WS, ,
Wawiew powietrza do pomleszczenia poprzez kanaty
wentylacyjne uzbrojone w OU&;“A X :

2 P.;. *nsta1acﬁa wyeingowa z kabiny pra&akcyanej zespdY W6, Wy
wiew powietrza z nad apa?a%ew‘preéakeygnyah prey
pomoey kanakdw wentylacyjnych zakodczony wentylatorenm
dachowym, nad tym pomieszeézenien

2.2.6, Maszynownia wentylacyjna,

Maszynownia wentylaeyjna dla zespoidw Wi, W1, N2, W2, N3
W3 zomjduje sig w wydzielonynm pomieszezeniu w piwniey
Powietrze Swiele ¢zerpane wa ¢zerpnisch Sciennyeh
murowanych istmlejgeveh, kanatem wentylasyjnym doprow
wadzone Jest do poszezegdlnych zespoidw nawlewnyeh.
Hyrzut powietrza kanafami wentylacyjnymi doprowadzone
jest do is%miej%@& o kanaiu murowanego nad dach
budynku,
Magzynownia wentylarygﬁa dla zesp@&m Wy N5, Wiy W5
zrajduje sie ma poddaszu. Zespoly nawlewne zlokalizoe
wane W wydzielonym pomieszezeniu fmgvaewéﬂymf

,  Czerpnia dwieZegoe powietrza w decianiée Szezytowed
budynlku,
Zespoly wywiewne na poddaszu, powiebtrze wydmuchuja
na poddasze, skad poprzez 2Zaluzje i otwory w dachu
uchodzi na zewnatrz,

3. Wymagania i zalecenia,

3.1, Wymagania przeeliwpoZarowe,
’ Przy przyjetyeh ukPadach wentylaeyjnych niezaleznie
dzia*ajgeych nie zachedzi potrzebs stosowanis klap

wentylaeyjnyeh.




















































































































































